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얼음은 녹아도 안전은 녹지 않도록 하세요!
- 2월 21일, 해빙기 안전사고 예방을 위한 현장점검의 날 운영 - 
- 사업장 중대재해 예방역량 향상을 위한 「산업안전 대진단」 안내 -

  고용노동부(장관 이정식)와 한국산업안전보건공단(이사장 안종주)은 2월 21일 
해빙기 안전사고 대비 현장점검의 날을 운영한다.
  얼음이 녹기 시작하는 해빙기는 매년 2월 말부터 4월 초까지의 기간을 
말한다. 날씨가 따뜻해지며 겨울철에 중단되었던 건설공사가 재개되고 
새로 착공되는 현장이 많아지면서 사망사고가 발생할 위험이 높아진다.
   * ‘22년 겨울철(’22년12월~‘23년2월) 69명 사망 → ’23년 봄철(3~5월) 86병 사망, 24.6% 증가

  올해 3월은 평년보다 따뜻할 것으로 전망된다. 해빙기에는 겨울철 얼어
있던 땅이 녹으면서 토사나 암반 등이 무너지는 사고가 발생할 수 있다. 
따라서 굴착면 기울기를 완만하게 하고 흙막이 지보공을 설치하는 등 안전
사고 예방을 위한 각별한 주의가 필요하다.
  이에, 토사 붕괴 등 해빙기에 발생하는 주요 사망사고 사례와 사고별 주요 
원인 등을 담은 「해빙기 건설현장 길잡이」와 함께 건설현장 핵심안전수칙 
및 핵심점검사항을 배포하여 사업장의 안전점검을 지원한다. 해당 자료는 
고용노동부 및 한국산업안전보건공단 누리집을 통해 확인·사용할 수 있다.

* (고용노동부) 누리집(www.moel.go.kr) - 정책자료 – 정책자료실
(한국산업안전보건공단) 누리집(www.kosha.or.kr) - 자료마당 - 안전보건자료실 

  한편, 이번 현장점검의 날에는 「산업안전 대진단」 안내도 계속된다. 
「산업안전 대진단」은 사업장의 중대재해 예방역량을 높이기 위해 지난 
1월 29일 시작했으며, 4월 말까지 집중 실시될 예정이다. 사업장 안전보건
관리체계에 대한 자가진단 후 진단 결과에 따라 컨설팅·교육·기술지도 등 
맞춤형 지원을 신청할 수 있다. 

* 산업안전 대진단 누리집 주소: https://www.kosha.or.kr/survey/index.do

  류경희 산업안전보건본부장은 “해빙기는 토사나 구조물이 붕괴하면서 큰 
사고로 이어질 수 있으므로 평소보다 안전보건조치에 더 신경 써야 한다.”라고 
하면서 “안전보건관리체계 구축에 어려움을 겪고 있는 중소기업에서는 산업
안전 대진단에 적극적으로 참여하시길 바란다.”라고 말했다. 
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* (별도배포) 고용노동부 누리집(www.moel.go.kr) - 정책자료 - 정책자료실
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붙임1  해빙기 건설현장 안전수칙 및 점검사항





붙임2  사고사례 (굴착 사면 붕괴)

발생일시 2023. 4. 22. (토) 소 재 지 경상북도 칠곡군

재해개요
 하수관로 매설을 위해 터파기 바닥 굴착 깊이(H≒1.39m)를 확인하는 중 
굴착방향 좌측 사면 토사가 붕괴되어 매몰 1명 사망

재  해  상  황  도

안전대책

 ⚫ 굴착면의 기울기 준수
  - 지반 특성을 고려하여 적정한 기울기 적용하여 굴착

  ❖ 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표11] 굴착면의 기울기 기준

     

지반의 종류 기울기

모래 1 : 1.8

연암 및 풍화암 1 : 1.0

경암 1 : 0.5

그 밖의 흙 1 : 1.2

  ❖ 또는, 국가설계기준(KDS) 등에 맞게 작성된 설계도서상의 기울기 기준 

 ⚫ 지반 붕괴 등에 의한 위험방지조치 실시

  - 굴착작업 시 토사 등의 붕괴 또는 낙하로 인해 근로자에게 위험을 
미칠 우려가 있는 경우 흙막이 지보공, 방호망 등 설치

  - 붕괴 위험장소 근로자 출입금지 등 조치



붙임3  사고사례 (옹벽이 무너짐)

발생일시 2023. 3. 16. (목) 소 재 지 충청북도 천안시

재해개요
 식생블록 옹벽(높이 약 4.5m, 길이 약 34m)이 무너지면서 
배수관(플륨관) 설치 작업을 하던 재해자 매몰되어 3명 사망

재  해  상  황  도

안전대책

 ⚫ 구조적 안전성 검토 및 정확한 설계도서 작성
  - 지반의 특성을 반영한 구조검토를 실시하여 옹벽 및 배면 절취 

기울기, 기초 상세규격, 배수 계획 등을 수립

  - 설계도서는 평·단면도, 상세도 등 
각각의 계획도면이 정확히 일치하도록 작성 

 ⚫ 설계도서 및 건설공사 시공기준 준수 
  - 설계도서 및 건설공사 표준시방서(식생블록 옹벽 뒤채움 및 속채움 

재료, 다짐두께, 전면벽체 기초공, 배수공 등)를 준수하여 시공

 ⚫ 옹벽 붕괴 징후(배부름 현상)발생 시 안전진단 등(안전성평가) 실시
  - 즉시 작업중지 및 근로자를 작업장소에서 대피시키고 안전진단 

등(안전성평가) 실시하여 안전성이 확보된 후 작업 실시



붙임4  산업안전 대진단 안내문



붙임5  3대 사고유형 8대 위험요인



붙임6  산업현장 위험성평가, 이렇게 하세요!


